NOTE EXPLICATIVE SUR LES CONFIGURATIONS MANUELLES

Le texte suivant est un extrait des pages 51-54 et les images, des pages 451-
455 de Dubuisson, C., Miller, C. R., & Lelievre, L. (1999).

Les constituants structurels des signes :

Les fonctions communicatives et les principes d’organisation des langues signées sont
comparables a ceux des langues orales. Cependant, les langues signées fonctionnent sur
des bases indépendantes des langues orales, en ce sens qu’elles ne constituent pas un
codage visuel calqué sur ces derniéres; elles fonctionnent selon leurs propres principes
d’organisation et ce sont ces principes qui sont comparables a ceux des langues orales.
C'est sur cette base qu’on peut affirmer qu’une langue signée comme la LSQ, par
exemple, est une langue a part entiere.

[...]

Nous considérons comme constituant structurel d’un signe tout élément qui permet
d’établir un contraste entre deux signes par le fait méme qu’il est le seul élément différent
dans les deux signes.

Nous distinguons les constituants structurels suivants :

e La configuration manuelle,

e Le lieu d’articulation,

e Le mouvement ou l'action,

e [|’'orientation,

e Le contact,

e L’arrangement,

e Le comportement non manuel.

[...]
La configuration manuelle :

Il existe en LSQ un grand nombre de configurations de la main. A cette étape de nos
recherches, nous avons inventorié 116 configurations. Ces configurations peuvent étre
décrites en fonction de différents aspects de leur structure. Elles peuvent étre classées
en fonction de leur complexité relative. Elles ne sont pas toutes utilisées dans n’importe
quelles sortes de signes. On peut les regrouper selon des sous-systemes, en fonction des
différentes sortes de signes ou elles sont utilisées.
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LES CONFIGURATIONS MANUELLES DE LA LSQ

Annexe 1
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